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Technische Bühnenanweisung 1.3 aus März 2019 (US/WW)

Bühnenplan: Bühnenmindestmaße ca. Höhe 1m x Breite 9m x Tiefe 5m
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Sonstiges zum Aufbau:
1.
Der Keyriser muss mind. Breite 1m und Tiefe 2m haben (Höhe 0,5m), besser 1,5m x 2m.
2.
Der Drumriser muss mind. Breite 2m u. Tiefe 2m haben (Höhe 0,5m), besser 2,5m x 2m.
3.
Wenn möglich sollte das Mikrostativ vom Lead Voc einen Tellerfuß haben.
4.
Ein Bühnenaufgang aus dem Zuschauerraum wäre wünschenswert.
5. 
Nebel auf der Bühne ist von der Band gern gesehen, muss jedoch abgesprochen werden.
Belegungsliste:
	Nr.
	Belegung
	Mikrofon
	Bemerkung
	Musiker

	1
	Kick
	Stagebox=SB
	
	Ulli

	2
	Snare
	SB
	
	Ulli

	3
	Tom 1
	SB
	
	Ulli

	4
	Tom 2
	SB
	
	Ulli

	5
	Tom 3
	SB
	
	Ulli

	6
	Tom 4
	SB
	
	Ulli

	7
	Hi Hat
	SM 57 SB
	
	Ulli

	8
	Overhead Drums re
	AKG C1000 SB
	(+ 48 V Phantom Power)
	Ulli

	9
	Overhead Drums li
	AKG C1000 SB
	(+ 48 V Phantom Power)
	Ulli

	10
	Timbales Hoch
	SB
	
	Ulli

	11
	Timbales Tief
	SB
	
	Ulli

	12
	Gong
	SB
	
	Ulli

	13
	Git 1 (Verstärker)
	SM 57
	
	Frank

	14
	Git2 (DigitalAmp, li)
	DI
	stereo!
	Sascha

	15
	Git2 (DigitalAmp,re)
	
	stereo!
	Sascha 

	16
	Bass
	DI
	
	Wolfgang

	17
	Westerngitarre
	Klinke / DI
	
	Matthias 

	18
	Keyboard 1
	DI
	Links
	Matthias

	19
	Keyboard 1
	DI
	Rechts
	Matthias

	20
	Keyboard 2
	DI
	Links
	Matthias

	21
	Keyboard 2
	DI
	Rechts
	Matthias

	22
	Vocal Mic Falko (F)
	Funk
	Lead
	Falko

	23
	Vocal Mic Falko (K)
	SM 58
	Lead
	Falko

	24
	Vocal Mic Frank
	SM 58
	Background + Lead + Harp
	Frank

	25
	Vocal Mic Sascha
	SM 58
	Background + Lead
	Sascha

	26
	Vocal Mic Wolfgang
	SM 58
	Background + Lead
	Wolfgang

	27
	Vocal Mic Matthias
	SM 58
	Background + Lead
	Matthias

	28
	Vocal Mic Ulli
	SM 58
	Background + Sprache
	Ulli


Anforderungen:
	PA
	der Größe der Spielstätte angemessen

	FOH Pult
	S. Anforderung/Belegung Seite 1 und 2 (In-Ear-Monitoring)

	Effekte
	Reverb, Delay, Compressor, Gates, 31 Band EQ für Master

	Personal FOH
	muss gestellt werden, Ton-Mischer, Veranstalter

	Backline
	von der Band PROXY

	Licht
	ausreichend und dem Trend entsprechend, mind. 5x6er Bar PAR 64 

oder vergleichbar

	Personal Licht
	muss gestellt werden, Licht-Mischer, Veranstalter

	Anmerkung PA
	Christian Wildgrube, der FOH bei bandeigener Abmischung, ist dem „Mischer" am Ton gerne behilflich, da er PROXY's Stücke, die Soli etc. gut kennt.  


Monitormix:
	Alle Musiker
	Eigene In-Ears, ggf. Absprache


Funk-Equipment:
Die verwendeten Frequenzen sollten in den für den Veranstaltungsort freigegebenen Bändern liegen. Gegebenenfalls müssen Tests vor Ort durchgeführt werden, um Störungen zu vermeiden. Die Vorgaben der Bundesnetzagentur sind zu beachten.

Sollten Teile dieser Bühnenanweisung nicht erfüllt werden können oder bei Nachfragen, 

bitte anrufen:

Management:

Technik, Ton und Licht:
Ulrich Schmidt

Wolfgang Wiemann 
      
          Christian Wildgrube

Mobil: 
0162-2412250


Mobil: 0172-4021016
       
          Mobil: 01523-3985207

         
        oder e-Mail:

          kontakt@proxy-stones.de
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